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DALIJalousianterface
Uberblick
9 Geeignet zum Ansteuern von Jalousie keine zu§atzliche Versorgung
Motorsteuerungemmit separaten notwendig
230VEingangen fur Up und Down 9 DaslInterfaceverfiigt iiber eine DALI

Uber DALI

9 Ausgéange gegeneinander verriegelt

=

9 Die Steuerung deModuls erfolgt tiber
die DALBefehle RECAMAX oder UP
fur Auf und RECALL MIN oder DOWN

Fur Laststrome bidA geeignet

Adresse und 4 programmierbare
Vorgangezum Verstellen des Jalousie
Kippwinkels bzwOffnen/Schliessen
der Jalousie

9 Anbindung eineSomfy Soliris Wing
Sonnenund Regenflhlesin
Kombination mit DALI Soliris Modul

fur Ab, der Vorgang halt solange an,

. . moglich
bis ein OFF die Motorsteuerung stoppt g
9 Die Versorgung des Moduls erfolgt
direkt Gber die DAHLeitung es ist
Spezifikation, Kenndaten
Typ DALI Jalousie
Artikelnummer 86458676HS | 86458676DE
Elektrische Daten:
Versorgung aus DALIBus
typ. StromaufnahmeDALI 5.5mA
Steuereingang DALI
Eingang 230V~
Ausgang 230V~ (Upder Down, gegeneinander verriegelt)
Relaiskontakt Schaltspannung 250Vac
Maximale Nennlast und
Nennstrom 1000VA /4A
Schaltspiele be8A/250Vac,
resistiv 10°
Max. Schaltfrequenz Relais 0.2Hz
Technische Daten:
Lager/Transportemperatur -20°C... +C@€ 5
Betriebsemperatur -20°C... +6 0
Schutzklasse IP20
Anschlussdrahte Querschnitt 2,5 mnf
Gehéause Hutschiene Deckeneinwurf
Abmessungen (LxBxH) 98mm x 17.5mmx56mm 120mm x 30mm x 22mm
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Jalousie + Motorcontrol

DALI DAL DALI Contol e LI
PS Device | s=mim 1 i Eenliplbetsb|
-~ ‘x_ J“ " M Steuergeraten
DALI
Soliris

typische Struktur einer Installation
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Anschluss

DasModulwird am DAIL-Bus angeschlosee
und benotigt keinezusatzliche Versorgung
(Stromaufnahmeetwa 5.5mA, geeignete
Busversorgunegrforderlichz.B.: DALI PSper
Anschluss an die DAKlemmen kann ohne
Beachtung der Polung erfolge@asModul ist
fur eine Dauerleistung vobh000VAausgelegt
Die Anschliisse N1 und N2 sind nicht zu
verwenden.

Die Klemmen sindiir Drahte bis 25mm?
ausgefuhrt.

Funktion

DasDALI Jalousikannadressiert und tUber die
zugewiesen®ALIAdressegesteuert werden.
EswandeltDALiBefehle in Auf/Ab
Steuerbefehle fir die Jalousie

Motorsteuerung um. Die 230V
Motorsteuersignale (fir Auf und Ab) sind
gegeneinander verriegelt, es wird jeweils nur
ein Signal an die Motorsteuerung ausgegeben.

Verhalten des Modulauf DAL-Befehle:

DALIBefehl JalousieSteuersignal

RECALL MAX UP: Loutu230V / Loudown OV
RECALL MIN DOWN: Loutup @ / Loutlown 230V
OFF OFF: Loutup ¢/ / Loutlown OV

UP UP: Loutu230V / Loudown OV

DOWN DOWN: Loutup @ / Loutlown 230V

GOTO SCENE 4 Szenenbefehle kdnnen zum Aufruf
von benutzerdefinierten Profitihrten
(Richtung und Dauer) verwendet
werden.

Um das Modul an die jeweilige Jalousie
anzupassen stehen 4 frei einstellbare Profile
zur Verfigung. Diese kdnnen mithilfe des
DALiCockpit Softaretools konfiguriert
werden.

Fur jedes Profil lIasst sich eine Richtung (UP
oder DOWN) und eine Zeit definieren, wie
lange in diese Richtung ¥ahren werden soll.
Typischerweis&dnnendamit sowohldas
Kippen der Lamelleim jede Richtungls auch
eineFahrt nach Oben bzw. Untelefiniert

4

und somit die Profile an die jeweilige Jalousie
angepasst werderdm jedesProfilauch
abrufen zu kénnen l&sst sich auch jeweils ein
Szenenkommando zuweisen

En Dir Al Command Time[5] [Denabie

| U  GoToscEMED 20 |
Up GOTO SCENE 1 10.0 Command: ®up
Down GOTO SCENE 2 2.0 CDown
Down GOTO SCENE 3 10.0 GOTO SCENE D =

[ allow Broadcast

Switching time:

Das Jalousiemoduatagiertim
Auslieferzustand nicht auf Broadcd&3gfehle,
fur den Aufruf eines Profils kann diese
Einschrankung jedoch aufgehoben werden.

Bestellinformation

Art.Nr. 86458676HS DALI Jalousie,
Hutschienenmontage

Art.Nr. 86458676DE DALI Jalousie,
Deckeneinwurf

Weiterfuhrende Informationen und
Zubehor

DALICockpit- kostenlose Konfiguratiorns
software fir DALEysteme
http://lunatone.at/de/dali-systeme/software/

DALi{Produkte von Lunatone
http://www.lunatone.at/de/

Lunatone Datenblatter und Manuals
http://lunatone.at/de/downloads/

Kontakt:

Technische Fragesupport@lunabne.com

Anfragen:sales@lunatone.com

www.lunatone.com

Disclaimer

Anderungen vorbehalten. Al l e

Datenblatt bezieht sich auf den aktuellen Ausliefatand

Die Kompatibilitdt mit anderen Geréten ist vor der Installation
zu prifen.
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