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Datasheet English: https://www.lunatone.com/wp-content/uploads/2026/06/26301486_26301475_Air-
System_EN_D0146.pdf 

wDALI-2 Air WLAN Switch Art.Nr.  26301486 
wDALI-2 Air Node   Art.Nr.  26301475 

  
 

DALI-2 IoT   Art.Nr.  89453886 
https://www.lunatone.com/wp-content/uploads/2021/08/89453886_DALI2_IOT_GER_D0099.pdf 

DALI-2 Display 7” Art.Nr.  86456840 
https://www.lunatone.com/wp-content/uploads/2020/11/86456840_DALI-2_Display_7Inch_GER_D0095.pdf  

DALI-2 Display 4” Art.Nr. 86456841 
https://www.lunatone.com/wp-content/uploads/2020/11/86456841_DALI-2_Display_4Inch_GER_D0093-4.pdf  

https://www.lunatone.com/wp-content/uploads/2026/06/26301486_26301475_Air-System_EN_D0146.pdf
https://www.lunatone.com/wp-content/uploads/2026/06/26301486_26301475_Air-System_EN_D0146.pdf
https://www.lunatone.com/wp-content/uploads/2021/08/89453886_DALI2_IOT_GER_D0099.pdf
https://www.lunatone.com/wp-content/uploads/2020/11/86456840_DALI-2_Display_7Inch_GER_D0095.pdf
https://www.lunatone.com/wp-content/uploads/2020/11/86456841_DALI-2_Display_4Inch_GER_D0093-4.pdf
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wDALI-2 Air System  

 

Überblick 

• Drahtlose Steuerung von Leuchten über 

ein DALI Steuergerät 

• Air Nodes als Bluetooth Funkmodule für 

DALI Dimmer 

• WLAN Air Switch Module zur Gruppierung 

und Übertragung der Bluetooth Air Nodes 

ins Netzwerk 

• DALI-2 Display oder DALI-2 IoT zur 

Steuerung 

• Die Reichweite der Bluetooth 

Funkverbindung der Air Nodes beträgt bis 

zu 300m im freien Feld, in Gebäuden je 

nach Bauweise 10 bis 20m 

• Einfache Konfiguration mittels Air System 

Inbetriebnahme Wizard 

• Bis zu 10 Air Nodes können auf ein Air 

WLAN Switch gekoppelt werden. Bis zu 16 

Air WLAN Switch können an ein Display / 

IoT gekoppelt werden. 

 

Spezifikation, Kenndaten  

Air Node 

Typ wDALI-2 Air Node 

Artikelnummer 26301475 

 
Eingang: L, N 

 

Art des Eingangs Versorgung, Netzspannung 

Kennzeichnung Klemmen L, N 

Eingangsspannungsbereich 220-240VAC 

Netzfrequenz 50Hz / 60Hz 

 
Ausgang: DA+, DA- 

 

Art des Ausgangs DALI Steuerausgang, DALI Busversorgung 

Kennzeichnung Klemmen DA+, DA- 

Spannungsbereich  12Vdc … 20,5Vdc 

garantierter DALI Ausgangsstrom 2mA 

max. DALI Ausgangsstrom 250mA1 

Leerlauffest Ja 

Kurzschlussfest Ja 
 

Allgemeine Daten   

Funktechnologie / Funk-Richtlinie Bluetooth 5 

Abmessungen (L x B x H) 40mm x 28mm x 15mm 

Montage Einbau Installationsdose 

max. Bemessungstemperatur tc 75°C 

Schutzklasse II bei bestimmungsgemäßer Montage 

Schutzart IP20 

                                                           
1 Es darf nur 1 DALI Ballast und keine zusätzlichen DALI Busversorgungen angeschlossen werden 

https://www.lunatone.com/wp-content/uploads/2026/09/Air_System_Setup_Wizard.zip
https://www.lunatone.com/wp-content/uploads/2026/09/Air_System_Setup_Wizard.zip
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Umgebungsbedingungen 

 

Lager-/Transporttemperatur -20°C…+75°C 

Betriebstemperatur Ta -20°C … +60°C 

rel. Luftfeuchte, nicht kondensierend 15% … 90% 

 
Klemmen 

 

Anschlusstyp Federkraftklemme 

Anschlussvermögen eindrähtig 0,5 … 1,5 mm2  (AWG20 … AWG16) 

Anschlussvermögen feindrahtig 0,5 … 1,5 mm2  (AWG20 … AWG16) 

Anschlussvermögen mit Aderendhülsen 0,25 … 1 mm2 

Abisolierlänge Anschlussdrähte 8,5 … 9,5mm / 0,33 … 0,37inch 

Klemme lösen Druckmechanismus 

 

Air WLAN Switch 

Typ Air WLAN Switch 

Artikelnummer 26301486 

 
Eingang: N,L 

  

Art des Eingangs Versorgung, Netzspannung 

Kennzeichnung Klemmen L, N 

Eingangsspannungsbereich 220-240VAC 

Netzfrequenz 50Hz / 60Hz 

 
Allgemeine Daten 

Funktechnologie / Funk-Richtlinie 
Bluetooth 5 

WLAN 

Abmessungen (L x B x H) 59mm x 33mm x 15mm 

Montage Einbau Installationsdose 

max. Bemessungstemperatur tc 75°C 

Schutzklasse II bei bestimmungsgemäßer Montage 

Schutzart IP20 

 
Umgebungsbedingungen 

 

Lager-/Transporttemperatur -20°C…+75°C 

Betriebstemperatur Ta -20°C … +60°C  

rel. Luftfeuchte, nicht kondensierend 15% … 90% 

 
Klemmen 

 

Anschlusstyp Federkraftklemme 

Anschlussvermögen eindrähtig 0,5 … 1,5 mm2  (AWG20 … AWG16) 

Anschlussvermögen feindrahtig 0,5 … 1,5 mm2  (AWG20 … AWG16) 

Anschlussvermögen mit Aderendhülsen 0,25 … 1 mm2 

Abisolierlänge Anschlussdrähte 8,5 … 9,5mm / 0,33 … 0,37inch 

Klemme lösen Druckmechanismus 
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Geometrie wDALI-2 Air Node Anschlussplan wDALI-2 Air Node 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

Geometrie wDALI-2 Air WLAN Switch Anschlussplan wDALI-2 Air WLAN Switch 
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Funktion 

 
Abb. 1 typische Anwendung 

 

 

 

Das Air System ist zur Ansteuerung von DALI 

Leuchten / Dimmern über ein Funk System.  

Ein Steuergerät: DALI-2 Display oder DALI-2 

IoT mit Air Funktion ermöglichen die 

Steuerung von Leuchten über das Netzwerk.  

 

Zur Ausführung des Air Systems werden DALI 

Dimmer mit Bluetooth Funkmodulen: Air 

Nodes über die DALI Schnittstelle verbunden.  

 

Die Air Nodes werden dann über Bluetooth an 

ein Schnittstellengerät gekoppelt: den wDALI-

2 Air WLAN Switch. Der Air WLAN Switch 

ermöglicht die Steuerung der gekoppelten 

Dimmer über das Netzwerk. Die Dimmer 

können über Einzeladressen angesprochen 

werden.  

Bis zu 10 Air Nodes können dann über 

Bluetooth an ein Schnittstellengerät Air WLAN 

Switch gekoppelt werden. 

Zur einfachen und systemweiten Steuerung 

können die Air WLAN Switch an ein DALI-2 

Display oder IoT mit Air Funktion gekoppelt 

werden. Es können bis zu 16 WLAN Air Switch 

verbunden werden, jeder Air WLAN Switch 

wird als DALI Linie angezeigt.  

Über das Display oder IoT können die Air 

WLAN Switch, Linien übergreifend gesteuert 

oder verlinkt werden (Trigger Actions). 

 

 

DALI-2 Display / DALI-2 IoT Air Funktion 

Die Air Funktion und der Status ist auf der 

Display /  IoT Webseite „Geräte-IP“ – Reiter 

„WLAN Pairing“ ersichtlich.  
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Das AIR System kann auf jedem DALI-2 Display 

und DALI-2 IoT  (Software Version ≥ 1.15).  

aktiviert werden. Die Kosten sind einmalig 

und bei salesteam@lunatone.com 

anzufragen. Nach Bestellung wird für das 

Gerät Display eine Lizenzdatei zugesendet.  

Diese kann unter „Geräte IP / licenses“ 

geladen werden: 

Nach einem Geräteneustart ist die Air 

Funktion unter Reiter „WLAN Pairing“ 

verfügbar. 

 

 

Installation 

• Die Geräte wDALI-2 Air Node und wDALI-2 
Air WLAN Switch sind geeignet für Einbau 
in Unterputzdosen und Montage in einem 
Gehäuse, bei Einbau in Schutzklasse II 
Geräte ist für ordnungsgemäße 
Zugentlastung zu sorgen. 
 

• Bei der Installation und Positionierung 
muss auf die Umgebung geachtet werden; 
Metallgehäuse und Feuchtigkeit stören 
die Funkfunktionalität. Bei 
Empfangsproblemen alternative 
Ausrichtung des Gerätes überprüfen. 

 

• Reichweite der Funkverbindung bis zu 
300m im freien Feld, in Gebäuden je nach 
Bauweise 10m bis 20 m. Diese muss bei 
der Installation von Air Nodes zu Air 
WLAN Switch beachtet werden.  

 

• wDALI-2 Air Node: es darf nur ein DALI 

Ballast angeschlossen werden. Es darf 

zudem keine weitere DALI Busversorgung 

angeschlossen werden. 

 

• Die Verdrahtung soll als feste Installation 
in trockener und sauberer Umgebung 
erfolgen. 

 

• Die Montage darf nur im spannungsfreien 
Zustand der Anlage und durch 
qualifiziertes Fachpersonal erfolgen. 

 

• Nationale Vorschriften für die Errichtung 
elektrischer Anlagen sind zu beachten. 

 

• Die DALI-Leitung darf gemeinsam mit 
Netzspannung führenden Versorgungs-
adern in einem Kabel oder als Einzelader 
in einem Rohr verlegt werden. 

 

• Die DALI-Leitung darf nicht mit 
Netzpotential oder einem SELV System 
verbunden werden. 
 

• Je Klemme darf nur 1 Leiter angeschlossen 
werden. Bei Verwendung von 
Doppeladerendhülsen ist das 
Anschlussvermögen der Klemme zu 
beachten. 

 

• Die DALI-Leitungen können mit Standard 
Niederspannungsinstallationsmaterial 
ausgeführt werden. Es sind keine 
Spezialkabel erforderlich. 

 

 
 

Achtung: Das DALI-Signal entspricht 
nicht der Kategorie SELV (Safety 
Extra Low Voltage, 
Schutzkleinspannung). Daher gelten 
die Installationsvorschriften für 
Netz-Niederspannung.  

  

 
Der Spannungsabfall auf der DALI-
Leitung darf bei maximaler Länge 
(300m) und maximaler Bus Last 
(250mA) 2V nicht überschreiten 

 

 

 

mailto:salesteam@lunatone.com
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Inbetriebnahme 

Die Inbetriebnahme benötigt einen PC mit 

WLAN um sich mit den Air Switch Hotspot 

verbinden zu können. 

Empfohlen: Inbetriebnahme eines Systems 

über den Inbetriebnahme Wizard 

Die Geräte können nach erfolgter Installation 

mit dem Inbetriebnahme Wizard in Betrieb 

genommen werden.  

Der Inbetriebnahme Wizard kann hier 

heruntergeladen werden 

 

• Preparation: Alle Air Geräte müssen 
angeschlossen und versorgt sein. Das 
DALI-2 Display bzw. DALI-2 IoT müssen im 
gleichen Netzwerk wie der PC sein und  
müssen über die Air Funktion verfügen 
(siehe Abschnitt: DALI-2 Display / DALI-2 
IoT Air Funktion Seite 5)  

 
• Step 1:Auswahl des Lokalen Netzwerks in 

das das Air System integriert werden soll: 

 
Werden gar keine Netzwerke angezeigt, 
prüfen Sie die WLAN Verbindung und die 
Windows Standort Funktion. 
 

• Step 2: Konfigurieren des Air WLAN 
Switch: Verknüpfung von Air Nodes und 
Ergänzung ins lokale Netzwerk. 
Wählen Sie den WLAN Air Switch per Klick 
auf das Gerät in der Liste aus. 

 

Geräte mit orangen Kreis sind noch nicht 
im lokalen Netzwerk, die folgenden 
Konfigurationsschritte werden bei 
Auswahl angezeigt und sind der Reihe 
nach durchzuführen 

 
Geräte mit grünen Kreis sind bereits 
konfiguriert, ein Klick auf das Gerät öffnet 
direkt die Geräte-Webseite  

 
Wenn alle Air WLAN Switch Geräte 
konfiguriert sind wählen Sie „Continue“ 
um fortzufahren. 
 

• Step 3.: Koppeln von Air WLAN Switch zu 
DALI-2 Display / DALI-2 IoT: 
Es werden nur DALI-2 Displays / DALI-2 
IoTs mit Air Funktion gelistet. 

 
Wählen Sie das Gerät per Klick aus und 
folgen Sie den angezeigten 
Konfigurationsschritten:  

 
Die mit dem DALI-2 Display / DALI-2 IoT 
gekoppelten Air WLAN Switch im 
Display/IoT als Linien aufgelistet und 
können so wie DALI Systeme – Broadcast, 

https://www.lunatone.com/wp-content/uploads/2026/09/Air_System_Setup_Wizard.zip
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über Gruppen oder Einzelgeräte gesteuert 
werden. 
 

• Setup complete: Am Ende des Air Wizard 
kann über „Export Device List“ eine 
Übersichtsliste des konfigurierte Air 
Systems erstellt und heruntergeladen 
werden.  

 

 

Manuelle Inbetriebnahme einzelner wDALI-2 

Air WLAN Switch  

• Nach Inbetriebnahme des Air WLAN 

Switch stellt das Gerät automatisch einen 

WLAN Hotspot zur Verfügung. Um die 

Schnittstelle zu nutzen muss der PC mit 

dem WLAN Hotspot des Moduls 

verbunden werden. Die Schnittstelle kann 

anschließend direkt über den Hotspot 

genutzt werden, oder alternativ zu einem 

lokalen Netzwerk hinzugefügt werden. 

 

• Hotspot Zugangsdaten 

Default SSID:  

LASW Air WLAN Switch Serialnr. 

Default Passwort: lunatonewlanbtext 

IP bei Hotspot Verbindung: 10.6.5.1 

 

• Geräte Weboberfläche: Über die Eingabe 

"10.6.5.1:8080" in einen Browser kann die 

Weboberfläche aufgerufen werden. (Das 

Gerät über das die Weboberfläche 

aufgerufen wird muss sich im Hotspot 

Netzwerk des DALI-2 Air WLAN Switch 

Moduls befinden).  

Auf der Weboberfläche stehen folgende 

Konfigurationsmöglichkeiten zur 

Verfügung:  

- Ändern von Name und Passwort des 

Hotspots 

- Verknüpfen in ein lokales Netzwerk 

- Koppeln von Air Nodes 

 

• Auf der Geräteseite „Bluetooth“ können 

Air Nodes gekoppelt werden: Sollten Air 

Nodes nicht in der Liste aufscheinen muss 

die Installation und Reichweite der Geräte 

überprüft werden.  

 

• Nach zuweisen der Air Nodes kann der Air 

WLAN Switch auch als Schnittstelle zur 

DALI-Cockpit Software genutzt werden. 

Über „Read out Devices“ werden die Air 

Nodes erkannt und in der Geräteübersicht 

angezeigt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.lunatone.com/produkt/dali-cockpit/
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Fehlerbehebung & FAQ 

Schlechter Empfang, Die Steuerung ist 

instabil 

Metall und Feuchtigkeit beeinträchtigen die 

Funkfunktionalität. Überprüfen Sie die 

Einbausituation und testen Sie alternative 

Orientierung des Gerätes. 

 

Zurücksetzen eines wDALI-2 Air WLAN Switch 

Um ein Air WLAN Switch auf den 

Auslieferzustand zurückzusetzen, sind 

folgende Schritte notwendig.  

Der Air WLAN Switch wird stromlos 

geschalten. Mit einem Mobiltelefon oder PC 

wird in dessen Reichweite ein Hotspot mit 

SSID: „LunatoneFactoryReset_yym5e1“  

aktiviert (Passwort einstellungen sind nicht 

relevant). Der Air WLAN Switch wird versorgt. 

Der Hotspot kann nach ~30 Sekunden wieder 

deaktiviert und der Air WLAN Switch 

neugestartet werden.  

Update w-DALI-2 Air WLAN Switch 

Eine Update-Datei „.lfu“ kann über die 

Gerätewebseite unter Reiter „Update“ 

geladen werden. 

 

Display zeigt Air WLAN Switch als „paired not 

reachable“ 

 

Der Air WLAN Switch kann im Netzwerk nicht 

erreicht werden. Prüfen Sie ob das Gerät 

versorgt ist, und das Signal / die Reichweite 

zum verknüpften Netzwerk für Display/IoT 

und Air WLAN Switch stabil ist. 

Bestellinformation 

Art.Nr.  26301475 Air Node, BT Funkanbindung für 

DALI Dimmer  

Art.Nr.  26301486 Air WLAN Switch, Schnittstelle 

für bis zu 10 wDALI-2 Bluetooth-Geräte (Air Nodes, 

wDALI-2 Dimmer und wDALI-2 RM) zur Steuerung 

über WLAN 

 

DALI-2 Display / DALI-2 IoT Air System   

Art.Nr. 89453886  DALI-2 IoT 

Art.Nr.  86456840  DALI-2 Display 7” 

Art.Nr.  86456841  DALI-2 Display 4” 
 

Air System Lizenz Anfrage: Angabe der Geräte 

ID(siehe Display/IoT Webpage) notwendig: 

salesteam@luantone.com  

 

Weitere kompatible Geräte als alternative zu 

wDALI-2 Air Node:  

Art. Nr.: 89453844-BT  wDALI-2 1Ch CC Dimmer 

Art. Nr.: 89453845-BT  wDALI-2 2Ch CC Dimmer 

Art. Nr.: 86458911-BT  wDALI-2 CWWW CC Dimmer 

Art. Nr.: 87452993  wDALI-2 RM 

 

 

 

Weiterführende Informationen und 

Zubehör 

Air System Wizard 

https://www.lunatone.com/wp-

content/uploads/2026/09/Air_System_Setup_Wiza

rd.zip 

DALI-Cockpit –DALI-Installations-Software, 
kostenlos bei Verwendung eines Lunatone 
Schnittstellengeräts 
https://www.lunatone.com/produkt/dali-cockpit/ 

DALI-Produkte von Lunatone 
https://www.lunatone.com/  

Lunatone Datenblätter und Manuals 
https://www.lunatone.com/downloads-a-z  

 

 

https://www.lunatone.com/wp-content/uploads/2021/08/89453886_DALI2_IOT_GER_D0099.pdf
https://www.lunatone.com/wp-content/uploads/2020/11/86456840_DALI-2_Display_7Inch_GER_D0095.pdf
https://www.lunatone.com/wp-content/uploads/2020/11/86456841_DALI-2_Display_4Inch_GER_D0093-4.pdf
mailto:salesteam@luantone.com
https://www.lunatone.com/wp-content/uploads/2025/10/89453844-BT_wDALI-2_BT_1Ch_LED_Dimmer_CC_GER_D0140.pdf
https://www.lunatone.com/wp-content/uploads/2025/10/89453845-BT_wDALI-2_BT_2Ch_LED_Dimmer_CC_GER_D0141.pdf
https://www.lunatone.com/wp-content/uploads/2025/10/86458911-BT_wDALI-2_BT_CWWW_LED_Dimmer_CC_GER_D0142.pdf
https://www.lunatone.com/wp-content/uploads/2025/10/87452993_wDALI-2_RM8_GER_D0139.pdf
https://www.lunatone.com/wp-content/uploads/2026/09/Air_System_Setup_Wizard.zip
https://www.lunatone.com/wp-content/uploads/2026/09/Air_System_Setup_Wizard.zip
https://www.lunatone.com/wp-content/uploads/2026/09/Air_System_Setup_Wizard.zip
https://www.lunatone.com/produkt/dali-cockpit/
https://www.lunatone.com/downloads-a-z
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Kontakt 

Technische Fragen: support@lunatone.com 

Anfragen: sales@lunatone.com 

www.lunatone.com 

 

 

 

Disclaimer 

Änderungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr. Das 
Datenblatt bezieht sich auf den aktuellen Auslieferzustand  

Die Kompatibilität mit anderen Geräten ist vor der Installation 

zu prüfen. 

 

 

 

 

 

mailto:support@lunatone.com
mailto:sales@lunatone.com
http://www.lunatone.com/
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