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1. Vorraussetzungen

Fiir die nachsten Schritte ist Folgendes erforderlich:

- Das DALI-System ist vollstdandig installiert und betriebsbereit.

- Home Assistant ist eingerichtet und lauft.

- Die DALI-2 10T/Display-Module sind installiert und mit dem richtigen Netzwerk verbunden, in
dem Home Assistant verwendet wird. Alle Schritte zur Installation und zum Anschluss an das

Netzwerk finden Sie in den jeweiligen Datenblattern.

DALI-2 loT Junatone.com/wp-content/uploads/2021/08/89453886 DALI2 |0T GER D0099.pdf

DALI-2 10T4 lunatone.com/wp-content/uploads/2024/11/22176625 DALI2 10T4 GER D0133.pdf

DALI-2 Display 7” lunatone.com/wp-content/uploads/2020/11/86456840 DALI-2 Display 7Inch GER D0095.pdf
DALI-2 Display 4” lunatone.com/wp-content/uploads/2020/11/86456841 DALI-2 Display 4Iinch GER D0093.pdf

2. Adressierung des DALI-Systems — Hinzufligen von Geraten

Um die DALI-Gerate im System in Home Assistant anzuzeigen, missen diese mit dem DALI-2
Display/loT gescannt werden. Werden die Gerate nicht eingelesen, ist in Home Assistant nur die
DALI-Linie selbst sichtbar.

Hinweis: Die Adressierung im DALI Cockpit zur Konfiguration von DALI-Geraten fiigt die DALI-Dimmer
und -Sensoren nicht zu der Geréateliste des Displays/IoT hinzu. Der Scanvorgang muss fiir das
Display/loT gestartet werden, dieser nimmt damit DALI/DALI-2-Dimmern (Steuergeraten) und DALI-
2-Sensoren in die interne Geréateliste auf. DALI-2-Steuergerate wie Schalter/Eingabegerate werden
zwar adressiert, aber nicht in der DALI-2 Display/loT Gerateliste gelistet.

Gerateliste im DALI-2 Display erstellen
Fir die Displays (7" und 4") kann die Adressierung im DALI-2-Display unter Einstellungen > Geréte
vorgenommen werden; siehe Datenblatt des Displays, Seite 8. (Fiir das Display 4“ Basic kann keine
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Systemerweiterung gemacht werden, wenn das DALI System nicht bereits adressiert ist, muss zuerst
im DALI Cockpit (mit Display als Schnittstelle) adressiert werden, danach kann im Display 4“ Basic die
Gerateliste gescannt werden.)

Gerételiste im DALI-2 10T4 / 1oT erstellen
Die Gerate kénnen im DALI Cockpit Tab General (DALI Cockpit 1.38.138) mit der Option ,,Scan for
devices” adressiert und in die loT Gerateliste aufgenommen werden.

DALI Bus Control General Trigger Actions Scheduler

Scan for devices... i

Alternativ konnen die Geréate Uber die RESTful-API mit dem Endpunkt POST/dali/scan adressiert
werden.

Fiir eine DALI-Neuinstallation sind die Parameter: ,,new installation”: true, ,,noAddressing”: false.
Fiir eine DALI-Systemerweiterung sind die Parameter: ,new installation”: false, ,noAddressing”:
false.

Fiir einen Scan eines bereits adressierten DALI-Systems ohne Random-Adressierung, d.h. ohne
Hinzufligen neuer, nicht adressierter Gerate, sind die Parameter: ,,new installation”: false,
,noAddressing”: true.

Der Parameter ,uselines” kann in einem System mehrerer DALI Linien (loT4) verwendet werden, um
nur bestimmte Leitungen zu adressieren. Keine Angabe [] adressieren alle Leitungen.

Beispiel mit der internen Swagger-Seite von loT >>IP-Adresse<</docs:

http://192.168.0.64/docs#/ ®
dali Endpoints directly related fo DALI ~
POST /group/{_id}/control Control Group I N
POST /broadcast/control Control Broadeast ~
GET /dalifscan GetScan ~
POST /dalifscan Start Scan ~

Start a new dali scan
Note:

« If noAddressing is false and newInstallation is true anew installation is started. all dali devices will be deleted prior to performing the scan, all devices will be addressed, already addressed devices will be re-addressed.
« If noAddressing i false and newlInstallation ic false asystem extension is started: deviees will be added to an existing system and new addresses will be added

« If noAddressing is true acurent device list scan is staried. loads already addressed DAL bus and unaddressed devices remain unaddressed and will not be added

» uselines can be used 1o only scan on 3 set of line numbers.

« Ifa scan is aiready active. this will not start a new one and answer with 400, because only one scan can run at any time. Gall “scan/cance!” if you want fo start a new one.

Parameters Try it out

Den Endpoint auswahlen,

Auswahl: ,Try it out”, Parameter priifen,

Auswahl: ,Execute” um die DALI-2 Adressierung / Scan zu starten

‘ Parameters Cancel | ‘

No parameters
‘ Request body ™7 applicationfjson ~ ‘

"newInstallation”: false,
"aohddressing™: False,
"uselines™: []

}

Die Riickmeldung enthalt den Scan-Status.
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Mit Get/dali/scan kann der weitere aktuelle Scanvorgang und die Ergebnisse geprift werden.

/dali/scan GetScan @ ~

Response body

“progress®: ¢

Sobald das Scan-Ergebnis als ,status”: ,,done” angezeigt wird, ist die Adressierung abgeschlossen. Es
sollte noch geprift werden ob die Anzahl gefundener Gerdte mit den Gerdten im System
lbereinstimmen.

Response body

“id": ~191a4a38-338e-46F4-938a-38bFeacdiqaa”,

= e
“foundSensars™: o,
“status™: “done”,
“limes=: [

“lime=: a;

“seanState~: “done”,
“found™ :

“foundsense
“addressed” :
“seanned=: 64,
“progress©:

3. Integration in Home Assistant

https://www.home-assistant.io/integrations/lunatone/

In den Home Assistant-Einstellungen gehen Sie zu ,Devices and Services” -> Registerkarte
,Integrations”.

9 Integrations [eO Devices ae Entities N Helpers

Die Lunatone-Gerate werden entweder automatisch erkannt und aufgelistet und kénnen sofort
hinzugefligt werden, oder falls nicht, wahlen Sie ,,Add integration” und suchen Sie nach Lunatone.

Wahlen Sie die IP-Adresse lhres Gerats aus, das hinzugefiigt werden soll.

b
X Select brand X Lunatone 7]

Q. Lunatone Connect to the API of your Lunatone DALI loT Gateway.

Lunatone > | URL |
http://|

Nach dem Hinzufiigen des Displays/loT wird ein Gerat erstellt fur: das DALI-2 loT/Display selbst, jede
DALI-Linie und fir kompatible DALI-Geréate, die gescannt wurde (in Abschnitt 2). Kompatible DALI
Gerate sind DALI Gears (Dimmer, Relais, ...) und DALI-2 Sensoren (DALI-2-Steuergerate wie
Schalter/Eingabegerate sind nicht verfuigbar).

The URL of the Lunatone gateway device.

Home Assistant Lunatone Integration © 2026-09-10, Lunatone Industrielle Elektronik GmbH


https://www.home-assistant.io/integrations/lunatone/

Lunatone

. Lunatone
@

~  DALFZI0T 48544

DALI Line 0 - All devices

@ Y
Go DAzl > 7
Ga mer DALINOS » r
Go Umes-pauso > s
o U:e:.c DALI#TS > 7’

4. Unterstltzte Funktionen

DALI Linie

Die DALI-Leitung selbst kann gesteuert werden, es werden DALI-Broadcast-Befehle gesendet. Es ist

derzeit noch keine Informationen zum Lichtstatus verfligbar.

Device info Controls Activity

Connected via DALI-Z loT ? DALI Line 0 - All devices

74
-~

Today - August 14, 2026

DALI Line O - All devices
Lunatone >
Add to dashboard

¥ Download diagnostics DALI Line 0 - All devices

Connected devices
DALI Line 0 - All devices

Related + Addto..
Line 0 - DALI#04 N
Mo automations, scripts or scenes have been added using 1 entity
this device yet. You can add one by pressing the + button
above Line 0 -DALI#10 N
1 entity
Line 0 -DALI#19 N

1 entity

DALI Line 0 - All devi...
Unknown

* L

DALI/DALI-2 Dimmer
Die Helligkeitssteuerung (DT6) sowie die Farb- und Farbtemperatursteuerung (DT8) werden

unterstitzt.
Device info Controls Activity
Connected via DALI Line 0 - All devices ®  Lineo-DALI#04 ‘:.,‘ Today - August 14, 2026
Lunatone N Line 0 - DALI#04
Add to dashboard e
# Download diagnostics Line 0 - DALI#04
Related + Addto.. Line 0 - DALI#04

No automations, scripts or scenes have been added using
this device yet. You can add one by pressing the + button
above

Line 0 - DALI#04

Line 0 - DALI#04

Unavailable
2:27:40 PM

Unknown
10:14:54 AM

Unavailable
10:14:53 AM

on
2:20:46 PM

Off
2:20:45PM

an
1217:25 PM

Off
1217:24 PM

an
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X Line 0 - DALI#10 ® B i LR X Line 0- DALI#19

&
77%

100% e o 100%

1 minute ago 2 hours ago
o
o 0 O

0]
DALI-2 Sensoren

DALI-2 Bewegung- ,,-303“ und Licht-Instanz ,-304“ werden unterstiitzt, sowie die Lunatone-
spezifischen generischen Instanzen: Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck und Luftqualitat des
DALI-2 CS THP AQ.

Mit Release 2026.8 werden die Sensoren regelmaRig vom Schnittstellengerat abgefragt; die
Einrichtung von DALI-2 Events ist somit

nicht erforderlich.

Device info Sensors Activity
Connected via DALI-2 loT @ Air humidity 50.5% No activity found
Lunatone 5 @  Airpressure 1,001.50 hPa
¥ Download diagnostics {& Airquality 46.0
£ ight 80.0 I
Related + Addto..
§  Temperature 248°C
No automations, scripts or scenes have been added using
this device yet. You can add one by pressing the + button
Add to dashboard
above.
DALI Line 0 - A0® @
Temperature
Temperature .
s 2 minutes ago 2487
Hlstory Show more
§-minute aggregated
2480 ©
2475
24.70
24.65
24.60
24.55
24.50
206 PM 210PM 214PM 218PM 222PM
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Weiterfihrende Informationen und

Zubehor
Lunatone Home Assistant Integration
=l E\ https://www.home-
= DALI Control H assistant.io/integrations/lunatone/

Gerate, die Home Assistant unterstiitzen

DALI-2 loT Art.Nr. 89453886

O ??E‘L;‘I&ilr;eﬁ-»ﬂﬂm i E:;'E"eo - AD.. DALI-2 [0T4 Art.Nr. 89453886
DALI-2 Display 7” Art.Nr. 89453886

DALI-2 Display 4” Art.Nr. 89453886

DALI Line 0 - All de... Q
Unknown =

DALI AO - Living Room RGB Light
100%

oT/loT4 APl Dokumentation
https://www.lunatone.com/wp-

. .. content/uploads/2021/08/89453886 DALI2 10T
APl Dokumentation GER_M0023.pdf

DALI A3 - Kitchen Light DALI-Cockpit — DALI-Installations-Software,
100% kostenlos bei Verwendung eines Lunatone
Schnittstellengerats

https://www.lunatone.com/produkt/dali-

cockpit/

DALI-Produkte von Lunatone
https://www.lunatone.com

30 i___________—— Lunatone Datenbl&tter und Manuals
? https://www.lunatone.com/downloads-a-z/

- W,

Beispiel Dashboard in der Home Assistant App
Kontakt

Technische Fragen: support@lunatone.com

Anfragen: sales@lunatone.com

www.lunatone.com

Disclaimer

Anderungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewéhr. Das
Datenblatt bezieht sich auf den aktuellen Auslieferzustand

Die Kompatibilitdt mit anderen Geréaten ist vor der Installation zu
prifen.
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