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Gerat
DALI-2 Phasendimmer Phasenan-/abschnitt R,L,C

Funktion

DALI Phasendimmer zur Einbindung dimmbarer 230-V-LED-Retrofit-Leuchtmittel in
ein  DALI-System. Umsetzung des digitalen DALI-Dimmwertes in eine
phasengeschnittene Netzspannung. Dimmung Uber Phasenan- oder Phasenabschnitt
mit automatischer Lasterkennung fur ohmsche, kapazitive und induktive Lasten.
Umstellbar auf Schaltbetrieb (DT7) mdglich. Uber die Funktion Kalibration kdnnen
Leuchtmittel miteinander abgeglichen werden. DALI-2 zertifiziert.

Technische Daten

Versorgungsspannung: 220-240 V AC
Leistungsaufnahme: 30 mW

Stromaufnahme DALI (max.): 6 mA
Ausgang: Phasenan/abschnitt Netzspannung
Ausgangslastbereich: 10-300 W
Abmessungen (L x B x H): 120 x 30 x 22 mm
Montage: Deckeneinwurf
Betriebstemperatur: -20 °C bis +60 °C
Schutzart: IP20

Fabrikat Lunatone
Typ 86458619-300U DALI-2 PD 10-300 W Phasenan-/abschnitt R,L,C
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